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Sensor KAS-3 H-66.05.1 
Gehäuse 20° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse 20° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing 20° angled

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-66.05.1 100 kHz - 6 MHz 151,5 x 12 mm 4 mm A0M0010066001051

Sensor KAS-3 H-132.02.1 
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse 90° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing 90° angled

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.02.1 100 kHz - 6 MHz 153 x 12 mm 4 mm A0M0010132001021

KAS Sensors

Sensor KAS-3 H-132.02.1
Gehäuse 15° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolutsensor, geschirmt, Ferrit-
kern ø 3,5 mm, transformatorisch

Absolute probe, shielded, ferrite core 
Ø 3.5 mm, transformer

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
15° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
15° angled

Wirkbreite/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-131.02.1 100 kHz - 6 MHz 153 x 12  mm 4 mm ASP05351

Sensor KAS-3 H-132.03.1
Gehäuse 15° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolutsensor, geschirmt, Ferrit-
kern ø 3,5 mm, transformatorisch

Absolute probe, shielded, ferrite core 
Ø 3.5 mm, transformer

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
15° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
15° angled

Wirkbreite/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-131.02.1 100 kHz - 6 MHz 153 x 12  mm 4 mm ASP05351

KAS Sensors
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Sensor KAS-3 H-132.03.1
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolutsensor, geschirmt, Ferrit-
kern ø 3,5 mm, transformatorisch

Absolute probe, shielded, ferrite core 
Ø 3.5 mm, transformer

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
90° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
90° angled

Wirkbreite/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.03.1 100 kHz - 6 MHz 153,5 x 12 mm 4 mm A0M0010132001031

Sensor KAS-3 H-132.04.1
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolutsensor, geschirmt, Ferrit-
kern ø 3,5 mm, transformatorisch

Absolute probe, shielded, ferrite core 
Ø 3.5 mm, transformer

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
90° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
90° angled

Wirkbreite/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.04.1 100 kHz - 6 MHz 155,5 x 12  mm 4 mm A0M0010132001041

KAS Sensors
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Sensor KAS-3 H-132.05.1
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolutsensor, geschirmt, Ferrit-
kern ø 3,5 mm, transformatorisch

Absolute probe, shielded, ferrite core 
Ø 3.5 mm, transformer

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, Stainless steel with plastics handle; 

Wirkbreite/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-131.05.1 100 kHz - 6 MHz 169,5 x 12  mm 8 mm A0M0010132001051

Sensor KAS-3 H-132.09.3
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse # 

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing # 

Aktiver Bereich/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.09.3 100 kHz - 6 MHz 146,5 x 12 mm 4 mm A0M0010132001093

KAS Sensors
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Sensor KAS-3 H-132.09.4 
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse 

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing 

Aktiver Bereich/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.09.4 100 kHz - 6 MHz 576,5 x 12 mm 4 mm A0M0010132001094

Sensor KAS-3 H-132.12.1 
Gehäuse 20° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse 

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing 

Aktiver Bereich/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.12.1 100 kHz - 6 MHz 156 x 12 4 mm A0M0010132001121

KAS Sensors
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KAS Sensors

Sensor KAS-3 H-132.21.1 
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse 

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing 

Aktiver Bereich/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.21.1 100 kHz - 6 MHz 201 mm 12 mm A0M0010132001211

Sensor KAS-3 H-132.24.1 
Gehäuse 90° abgewinkelt; 25° geknickt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse 

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing 

Aktiver Bereich/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.24.1 100 kHz - 6 MHz 184 x 12 mm 4 mm A0M0010132001241
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Sensor KAS-3 H-132.29.1 
Gehäuse gerade

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse, gerade

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing, straight

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.29.1 100 kHz - 6 MHz 100 x 12 mm 4 mm A0M0010132001291

Sensor KAS-3 H-132.30.1 
Gehäuse gerade

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse, gerade

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing, straight

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.30.1 100 kHz - 6 MHz 75 x 12 mm 4 mm A0M0010132001301

KAS Sensors

Sensor KAS-3 H-132.32.1 
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
90° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
90° angled

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.32.1 100 kHz - 6 MHz 100 x 12 mm 4 mm A0M0010132001321

Sensor KAS-3 H-132.33.1 
Gehäuse 90° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
90° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
90° angled

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-132.32.1 100 kHz - 6 MHz 100 x 12 mm 4 mm A0M0010132001331
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Sensor KAS-3 H-135.58.1 
Gehäuse 90° abgewinkelt, kurze Ausführung

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin), 
Stiftgehäuse # 1.4301

Pastics (Delrin)); 
pencil housing # 1.4301

Aktiver Bereich/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-135.58.1 100 kHz - 6 MHz 126,5 x 12 mm 6 mm A0M0010132001581

Sensor KAS-3 H-1380.16.1 
Gehäuse kurzer zylindrischer Schaft

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin), 
Stiftgehäuse # 1.4305

Pastics (Delrin)); 
pencil housing # 1.4305

Aktiver Bereich/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-1380.16.1 100 kHz - 6 MHz X x 16 mm 4 mm A0M9951380001161

KAS Sensors

Sensor KAS-3 H-1380.26.1 
Gehäuse kurzer zylindrischer Schaft

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin), 
Stiftgehäuse # 1.4305

Pastics (Delrin)); 
pencil housing # 1.4305

Aktiver Bereich/
Active Area

Ca. 3 mm Approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-1380.26.1 100 kHz - 6 MHz X x 16 mm 4 mm A0M9951380001261

KAS Sensors
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Sensor KAS 2-2
Gehäuse # 2

Sensor KAS 2-3
Gehäuse # 2

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin), 
Stiftgehäuse # 2

Pastics (Delrin)); 
pencil housing # 2

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 1,5 mm approx. 1,5 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

H x B
H x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS 2-2 100 kHz - 3 MHz 75 x 9,5 mm 2,5 mm ASP05200

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

H x B
H x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS 2-3 100 kHz - 5 MHz 75 x 9,5 mm 3,9 mm ASP05300

KAS Sensors

Ta
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ANWENDUNG/ APPLICATION
Manuelle (dynamische) Rißprüfung,
kleine Oberflächenrisse an hochlegierten Werkstoffen in unbestimmter Richtung (prüfrichtungsunabhängig).
Manual (dynamic) crack detection; small surface cracks on high-alloyed in unspecified locations (independent of the direction of 
the inspection).

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin), 
Stiftgehäuse # 2

Pastics (Delrin)); 
pencil housing # 2

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102 Ta

st
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Sensor KAS-3 H-2.20.1
im Edelstahlgehäuse

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

H x B
H x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-2.20.1 100 kHz - 5 MHz 75 x 9,5 mm 3,9 mm A0M0010002001201

Sensor KAS-3 H-2.14.1
Gehäuse # 1.4305

KAS Sensors

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

H x B
H x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-2.14.1 100 kHz - 5 MHz 75 x 10 mm 3,9 A0M0010002001141

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin), 
Stiftgehäuse # 2

Pastics (Delrin)); 
pencil housing # 2

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl, 
Stiftgehäuse # 2

Metal; 
pencil housing # 2

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102
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Sensor KAS-3 H-1561.21.1
Gehäuse # 1.4305

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin), 
Stiftgehäuse # 2

Pastics (Delrin)); 
pencil housing # 2

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

H x B
H x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-1561.21.1 100 kHz - 5 MHz 75 x 12 mm 6 mm A0M9951561001211
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Sensor KAS 4-3
Gehäuse # 4

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin), 
Stiftgehäuse # 4

Pastics (Delrin)); 
pencil housing # 4

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

H x B
H x w

Artikelnummer
Ordernumber

KAS 4-3 100 kHz - 5 MHz 30 x 10 x 20 ASP05302

ANWENDUNG/ APPLICATION
Manuelle Rißprüfung, Härteverlaufmessung.Kleine Oberflächenrisse in unbestimmter Orientierung, gute Führung durch große
Auflagefläche, Prüfmöglichkeiten bis dicht an die Kantenzone.
Manual crack detection. Measurement of the progression of the hardening process. Small surface cracks in any position; good 
guidance due to the large bearing area; inspection possible up to the edge zone.

KAS Sensors

Bezeichnung/
Typ

Ø „A“ Frequenzbereich/
Frequency Range

Active 
Area

Length 
„A“

Artikelnummer/
Odernumber

KA-1 H-65.11.1 3 mm 10 kHz - 800 kHz 1,5 mm 40 mm A0M0010065001111

KA-1 H-65.16.1 8 mm 10 kHz - 800 kHz 1,5 mm 100 mm A0M0010065001161

KA-2 H-65.16.1 2 mm 100 kHz - 3 MHz 1,0 mm 50 mm A0M0010065001171

Technische Daten/ Description

Gehäuse/
Housing

Kunststoff (Delrin)/Edelstahl
# H-65.xx.x

Plastics (Delrin)/stainless steel
# H-65.xx.x

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Ca. 4 - 10 mm 
(durchmesserabhängig)
Siehe Tabelle v. Seite 6

Approx. 4 - 10 mm 
(depending on the diameter)
See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-x-02/ 4-pol. Fischer, Größe102 EK-x-02/ 4-pol. Fischer, size 102

- KA probes - absolute probe with ferrite core, transformer

Andere Größen auf Anfrage/ Other sizes on request!

Sensor KA and KAS-Sensors
Gehäuse # H-65.xx.x

Ø	  “A“	  

Le
ng
th
	  “
A“

	  

Bezeichnung/
Typ

Ø „A“ Frequenzbereich/
Frequency Range

Active 
Area

Length 
„A“

Artikelnummer/
Odernumber

KAS-3 H-65.08.1 4 mm 100 kHz - 5 MHz 3,0 mm 15 mm A0M0010065001081

KAS-3 H-65.05.1 4 mm 100 kHz - 5 MHz 3,0 mm 20 mm A0M0010065001051

KAS-3 H-65.18.1 4 mm 100 kHz - 5 MHz 3,0 mm 20 mm A0M0010065001181

KAS-3 H-65.02.1 4 mm 100 kHz - 5 MHz 3,0 mm 50 mm A0M0010065001021

KAS-3 H-65.15.1 4 mm 100 kHz - 5 MHz 3,0 mm 100 mm A0M0010065001151

KAS-34 H-65.10.1 3 mm 2 MHz - 6 MHz 1,0 mm 20 mm A0M0010065001101

KAS-34 H-65.04.1 3 mm 2 MHz - 6 MHz 1,0 mm 40 mm A0M0010065001041

KAS-40 H-65.09.1 3 mm 2 MHz - 6MHz 1,0 mm 50 mm A0M0010065001091

KAS-47 H-65.14.1 4 mm 20 mm A0M0010065001141

KAS-47 H-65.13.1 4,5 mm 28 mm A0M0010065001131

- KAS probes - absolut probe with ferrite core, transformer, shielded
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KAS Sensors
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Sensor KAS-3 H-65.08.1 
Gehäuse # H-65.xx.x

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse # H-65.xx.x

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing # H-65.xx.x

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1, EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1, EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

H x B
H x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-65.08.1 100 kHz - 6 MHz 91,5 x 12 mm 4 mm A0M0010065001081

Sensor KAS-3 H-66
Gehäuse 30° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolutsensor, geschirmt, Ferritkern 
ø 3,5 mm, transformatorisch

Absolute probe, shielded, ferrite core 
Ø 3.5 mm, transformer

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
30° abgewinkelt

Stainless steel with plastics handle; 
30° angled

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1, EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1, EK-X-HF/2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

H x B
H x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS 66-3 100 kHz - 6 MHz 135 x 12 mm 4 mm ASP05351
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KAS Sensors

Sensor KAS-3 H-66.02.1
Gehäuse 30° abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse 

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing 

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-66.02.1 100 kHz - 6 MHz 130 x 12 mm 4 mm A0M0010065001021

Sensor KAS-3 H-66.03.1
Gehäuse 30 °abgewinkelt

Technische Daten/ Description

Spulensystem/
Coil System

Absolut-Ferritkern,
transformatorisch, geschirmt

Absolute coil,
transformer, shielded

Gehäuse/
Housing

Edelstahl mit Kunststoffgriff, 
Stiftgehäuse 

Stainless steel with plastics handle; 
pencil housing 

Aktiver Bereich/
Active Area

ca. 3 mm approx. 3 mm

Eindringtiefe/
Penetration Depth

Siehe Tabelle v. Seite 6 See diagram at page 6

Kabel und Stecker/
Cable and socket

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, Größe102

EK-X-HF/1 + 2, EK-X-007
4-pol. Fischer, size 102

Bezeichnung/
Typ

Frequenzbereich
Frequency Range

L x B
L x w

ø Artikelnummer
Ordernumber

KAS-3 H-66.03.1 100 kHz - 6 MHz 195 x 12 mm 4 mm A0M0010066001031
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KAS Sensors
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